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Encuentranos en:

BOMBA   GRUPO II I
•CILINDRADA DESDE 25cm3 - 80cm3 

BOMBA  GRUPO I I
• CILINDRADA DESDE 6cm3 – 40cm3 

EJES: CONICO 1:8,  CONICO 1:5 ESTRIADO, CILINDRICO
TAPAS: RECTANGULAR  TIPO EUROPEA, TIPO BOSCH
TOMAS: ROSCADAS, BRIDA EUROPEA Y BRIDA ALEMANA
POSIBILIDAD DE MONTAJES DOBLES, TRIPLES. . .

BOMBAS DE ENGRANAJES
BOMBAS GRUPO 0: MINICENTRAL
• CILINDRADA DESDE 1,6cm3 - 4,2cm3 

BOMBA GRUPO I
• CILINDRADA DESDE 3,5cm3 - 6,2cm3 
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CILINDRADA DESDE 50 cm3 HASTA 400 cm3
EJE CILINDRICO
TOMAS LATERALES 

MOTOR TIPO OMP - OMR - OMS

 ORBITROLES

MOTORES ORBITALES

CILINDRADA: 12,5 cm3 - 32 cm3 - 50 cm3
EJE CILINDRICO
TOMAS LATERALES Y TRASERAS

MOTOR  TIPO OMM

CILINDRADA DESDE 160 cm3 HASTA 985 cm3
EJE CILINDRICO
TOMAS LATERALES

MOTOR TIPO OMT-OMV

CILINDRADA DESDE 50 cm3 HASTA 500 cm3
CON Y SIN VALVULA
TOMAS LATERALES

ORBITROL OSPB ON- OSPC ON

DISTRIBUIDORES
DISTRIBUIDORES MONOBLOCK

CORREDERA DE SIMPLE -  DOBLE EFECTO Y CORREDERA MOTOR
CIRCUITO ABIERTO Y CERRADO
CAUDAL DESDE 40-80LTS
ACCIONAMIENTO MANUAL, ACCIONAMIENTO ELECTRICO Y

CON O SIN ENCLAVAMIENTO
TOMAS DESDE 3/8" HASTA 1/2"
DE 1 A 8 ELEMENTOS

     ACCIONAMIENTO NEUMATICO

DISTRIBUIDORES MODULARES
CORREDERA DE SIMPLE -  DOBLE EFECTO Y CORREDERA MOTOR
CIRCUITO ABIERTO
CAUDAL DESDE 60-160LTS
ACCIONAMIENTO MANUAL Y ACCIONAMIENTO NEUMATICO
CON O SIN ENCLAVAMIENTO
TOMAS DESDE 1/2" HASTA 1"

SELECTORAS
TOMAS EN 3/8" Y 1/2"
6 VIAS Y 8 VIAS
(APILABLES)
TENSION A 12V/24V

VALVULERIA EN PLACA BASE

DESDE 1 SERVICIO HASTA 10 SERVICIOS
MATERIAL EN ACERO Y ALUMINIO

PLACA BASE NG-6/NG-10

NG-6/NG-10
TODO TIPO DE CENTROS
1 O 2 BOBINAS
TENSION 12V/24V/110V/220V

ELECTROVALVULAS
DIRECCIONALES

ANTIRRETORNO PILOTADO
REDUCTORAS DE PRESION
LIMITADORAS DE PRESION
REGULADORES DE CAUDAL

VALVULERIA EN LINEA
REGULADOR DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL 
VALVULA ANTIRRETORNO DOBLE PILOTADO
VALVULA OVERCENTER


